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© Codlerte Femsteuerung mit CodeumsteNung. 

© Die Erfindung betrifft eine codierte Femsteue- 
rung mit der Moglichkeit zur Codeumstellung von 
der Art die einen Sender mit Einrichtungen zum 
Senden und Ubertragen einer codierten Nachricht 
enthalt, weiterhin einen Empfanger mit Einrichtungen 
zum Empfangen der durch den Sender ausgestrahl- 
ten Nachricht, Einrichtungen zum Vergleichen der 
genannten Nachricht mit einer gespeicherten Nach- 
richt sowie Einrichtungen zum Senden eines Steuer- 
signals bei Ubereinstimrnung zwischen der empfan- 
genen Nachricht und der gespeicherten Nachricht. 
Die Femsteuerung gemafl der Erfindung ist dadurch 
gekennzeichnet. da/3 der Empfanger im Speicher 
einen vomer festgelegten Festcode enthalt, dessen 
Empfang nicht die Aussendung des genannten 
Steuersignals bewirkt, sondern Einrichtungen zur 
Eingabe eines Steuercodes. der nach dem genan- 

^nten Festcode empfangen wurde. in den genannten 
Speicher betatigt, wobei der genannte und vomer 

pifestgelegte Festcode durch einen programmierbaren 

^ Sender ausgesendet wird. 

Anwendung in der Automobiiindustrie. 
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Coclierte Fernsteuerung mit Umstellung 



Voriiegende Erfindung betrifft eine codierte 
Fernsteuerung mit Codeurnstellung von der Art, die 
einen Sender mit Einrichtungen zur Aussendung 
"und Obermittlung einer codierten Nachricht sowie 
einen Empfanger mit Einrichtungen zum Empfang 
der vom Sender ausgestrahlten Nachricht enthait, 
weiterhin Einrichtungen zum Vergleich der genan- 
nten Nachricht mit einer gespeicherten Nachricht 
sowie Einrichtungen zur Aussendung eines Steuer- 
signais im Falle der Obereinstimmung zwischen 
der empfangenen. Nachricht und der gespeicherten 
Nachricht 

Derartige Fernsteuerungen werden insbeson- 
dere in der Automobilindustrie zur Steuerung der 
Verriegelung/Entriegelung von Turen, eines Alarms, 
zur Steuerung von Fahrzeugblockiereiementen 
usw. eingesetzt 

Ublicherweise sind Sender und Empfanger mit 
einem gleichen Festcode kornbiniert, was zahl- 
reiche Schwierigkeiten bei der Bandmontage be- 
wirkt bei der Sender und Empfanger getrennt sind. 
Daruber hinaus bringt die Anordnung eines neuen 
Senders, falls der alte verlorengeht, zerstort wird 
Oder ein neuer Sender erforderlich wird, die Not- 
wendigkeit einer kostspieiigen Installation und ein- 
en schwierigen Eingriff mit sich. 

Um dieser Schwierigkeit abzuheifen, wurde 
vorgeschlagen, die Fernsteuerung mit Programmie- 
reinrichtungen auszustatten, z.B. mit einem Schal- 
ter, der vom Benutzer betatigt werden kann und 
die Programmierung einer neuen codierten Nach- 
richt ermoglicht, die gespeichert werden kann. 

Eine derartige Anordnung bringt den erhebli- 
chen Nachteil mit sich, dafi der gespeicherte Code 
durch einen unbefugten Dritten umgestellt werden 
kann, der uber einen neuen Sender verfugt und 
Zugriff auf die Program miereinrichtun gen hat. 
Selbst wenn die Program miereinrichtun gen nur bei 
Aussendung der bereits gespeicherten Nachricht 
wirksam sein konnen, wie- es eine Variante der 
vorgeschlagenen Vorrichtung vorsieht, besteht 
doch weiterhin die Gefahr einer Codeurnstellung 
durch Dritte. 

Voriiegende Erfindung hat den Zweck, diese 
bei den bekannten Vorrichtungen auftretenden 
Schwierigkeiten zu beseitigen. 

Zu diesem Zweck ist die Fernsteuerung gema/3 
der Erfindung dadurch gekennzeichnet dai3 der 
Empfanger im Speicher einen Festcode enthait, 
der vorher festgelegt wurde und dessen Empfang 
nicht die Sendung des genannten Steuersignals 
bewirkt, sondern Einrichtungen zur Eingabe eines 
Steuercodes in dem genannten Speicher betatigt, 
der nach dem genannten Festcode empfangen 
wurde, wobei der genannte und vorher festgelegte 



Festcode durch einen programmierbaren Sender 
gesendet wird. 

Der programmierbare Sender arbeitet vorzugs- 
weise mit Codierradern oder einer Tastatur. In ein- 
s er Ausfuhrungsart der Erfindung besteht der Spei- 
cher des Empfangers aus einem Block von Regi- 
sters von denen das erste den genannten und 
vorher festgelegten Festcode enthait, wahrend der 
Empfang des genannten Festcodes die Offnung auf 
10 ein Unterprogramm zur Verschiebung und Codie^ 
" rung' des zweiten Registers bewirkt. 

Das System gema/3 der Erfindung ermoglicht 
die Codierung eines Empfangers nach Auslieferung 
des Fahrzeuges mit Hilfe eines Senders mit belie- 
is bigem Code, in dem der vorher speziell fur das 
Fahrzeug festgelegte Festcode mit Hilfe des pro- 
grammierbaren Senders gesendet wird. Dieser pro- 
grammierbare Sender, der sich nur im Besitz be- 
fugter Reparaturunternehmen befindet ermoglicht 

20 somit aufgrund der Fernsteuerung selbst die Fer- 
neingabe eines Codes in den Speicher, der diesen 
nicht enthait oder $Jer einen anderen Code als den 
des Senders enthait 

Der Vorgang ist der gleiche, wenn der Spei- 

25 cher bereits einen Code enthait und der Benutzer 
diesen Code umstellen will. Dies ist beispielsweise 
der Fall bei Verlust oder Zerstorung des Senders. 
Der Benutzer kann dann- einen neuen Sender mit 
beliebigem Code erwerben, der anstelle des aiten 

30 Codes in den Speicher des Empfangers eingege- 
ben werden kann, sofern ein programmierbarer 
Speicher und der vorher festgelegte Festcode des 
Fahrzeugs zur Verfugung steht Dieser Festcode 
stellt somit einen Speicherzugriffscode dar. 

35 Im Falle eines Registerbiocks, der mehrere 

Steuercodes enthalten kann, z.B. die jeweiligen Co- 
des fur verschiedene Benutzer, ist der Vorgang der 
gleiche. Durch Eingabe eines neuen Codes wird 
der im letzten Register enthaltene Code aus dem 

40 Speicher ausgegeben. 

Der programmierbare Sender ist ein einfaches 
und kostengunstiges Gerat, dessen Benutzung fur 
die Vertragshandler einfach und wirtschaftlich ist 
Die weiter oben beschriebene systematische 

45 Verschiebung kann bei Verlust eines Senders, des- 
sen Code gespeichert wurde, eine Schwierigkeit 
darstellen. Tatsachlich kann der nutzlos gewordene 
Code im Speicher nicht direkt durch den Code 
eines neuen Senders ersetzt werden, da der Spei- 

50 cherplatz nicht bekannt ist Es mufl somit nicht nur 
der Code dieses neuen Senders neu eingegeben 
werden, sondern auch die Codes samtli cher ande- 
ren Sender, die somit noch gultig sind. Dieser 
Vorgang ist zeitraubend und wenig flexibel. 

Eine Ausfuhrungsart der Erfindung erlaubt es, 
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dieses Problem zu losen. Dazu sendet der 
genannte programmierbare Sender nach Sendung 
des genannten und vorher festgelegten Festcodes 
durch den programmierbaren Sender eine laufende 
Nummer aus, die einem der Register entspricht, 5 
und der Empfanger speichert den Steuercode in 
dem Speicherfach, dem diese laufende Nummer 
zugeordnet ist. 

Diese laufende Nummer ist somit dem Sender 
zugeordnet. Bel Verlust dieses Senders gentigt es, 10 
den Code des Austauschsenders unter Angabe der 
gieichen laufenden Nummer wie derjenigen, die 
verlorenging Oder zerst5rt wurde, einzuspeichern. 
Am Sender kann die laufende Nummer in Form 
einer Ziffer oder vorzugsweise in Form einer Farbe 75 
eingetragen werden. In diesem Falle verfOgt der 
programmierbare Sender Uber Folgetasten mit 
unterschiedlichen Farben. Nach Einspeicherung 
des Codes erhalt jeder Sender eine Markierung mit 
der Farbe der benutzten Taste in Form eines An- 20 
strichs in unverwischbarer Farbe, eines farbigen 
Etiketts oder eines Stifts aus farbigem Kunststoff, 
der in eine Offnung des Empfangers eingesteckt 
wird. 



AnsprUche 

1. - Codierte Femsteuerung fOr Codeumstel- 
lung von der Art, die einen Sender mit Einrichtun- 30 
gen zur Sendung und Obertragung einer codierten 
Nachricht enthalt, weiterhin einen Empfanger mit 
Einrichtungen zum Empfang der vom Sender 
gesendeten Nachricht, Einrichtungen zum Ver- 
gleich der genannten Nachricht mit einer gespei- 35 
cherten Nachricht sowie Einrichtungen zum Sen- 
den eines Steuersignals bei Ubereinstimmung zwi- 
schen der empfangenen Nachricht und der gespei- 
cherten Nachricht, dadurch gekennzeichnet, dafl 

der Empfanger im Speicher einen vorher festgeleg- 40 
ten Festcode enthSIt, dessen Empfang nicht die 
Sendung des genannten Steuersignals bewirkt, 
sondern Einrichtungen zur Eingabe eines Steuerco- 
des, der nach dem genannten Festcode empfan- 
gen wurde, in den genannten Speicher betatigt. 45 
wobei der genannte und vomer festgelegte Fest- 
code von einem programmierbaren Sender ausge- 
strahlt wird. 

2. - Femsteuerung gemS/3 Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der programmierbare Sender so 
mit Codierradern Oder einer Tastatur arbeitet. 

3. - Femsteuerung gema/3 einem der An- 
spruche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafl der 
Speicher des Empfangers aus einem Block von 
Registern besteht, von denen das erste den genan- ss 
nten und vorher festgelegten Festcode enthalt, 
wahrend der Empfang des genannten Festcodes 
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die Offnung auf ein Unterprogramm zur Ver- 
schiebung und Codierung des zweiten Registers 
bewirkt. 

4. - Femsteuerung gemafl Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der genannte programmier- 
bare Sender nach Aussendung des genannten und 
vorher festgelegten Festcodes durch den program- 
mierbaren Sender eine laufende Nummer aussen- 
det, die einem der Register entspricht, und der 
Empfanger den Steuercode in dem Steuerfach 
speichert, dem diese laufende Nummer zugeordnet 
ist. 
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